
ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ 

 

Порошковый огнетушитель 

1.   Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей необходимо 

поднести огнетушитель к очагу пожара, встряхнуть его, затем выдернуть клин или 

чеку, резко до упора нажать рукой на пробойник (кнопка с иглой) и отпустить его. 

Время выдержки огнетушителя от момента нажатия на пробойник до начала подачи 

огнетушащего порошка должно быть не менее 3-5 сек. Затем нажать рычаг запуска и 

направить струю порошка в огонь, учитывая при этом направление ветра. Для 

прекращения подачи струи порошка достаточно отпустить рычаг. 

2.   Допускается многократное пользование и прерывистое действие. 

3. Струю огнетушащего порошка направлять под углом 20-30° к горящей 

поверхности. 

 

Углекислотный огнетушитель 

1.   Для приведения в действие ручных углекислотных огнетушителей необходимо 

поднести огнетушитель к очагу пожара, сорвать пломбу и выдернуть чеку, 

перевести раструб в удобное для оператора положение подойти к очагу пожара на 

безопасное расстояние, указанное на этикетке огнетушителя и нажать на рычаг. 

2.    Рычаг позволяет прерывать подачу углекислоты. 

 


